Baner & Wehnen

Und ewig lockt noch immer

der Kachelofen

Feurige Warmespender heute gefragt wie nie zuvor

Durch die derzeitige Klimadis-
kussion ist das Heizen mit Holz
aktueller denn je, und damit sind
es auch Ofen, die sich inzwi-
schen sogar mit Solartechnik
kombinieren lassen. Was friher
selbstverstandlich war, ein Ofen
um den sich die Familie nach
harter Arbeit abends versam-
melte, ist heute wieder Trend.

Nur dass sich die Ofen gewaltig von
thren  Vorgangern  unterscheiden.
Ofen kann Speicher-, Warmluft- oder
Kessel-Kachelofen meinen, aber auch
verschiedenste Arten von Heizkasset-
ten, Kaminofen und intelligente Kom-
bi-Varianten. Welches dann schlus-
sendlich die richtige Warmequelle ist,
das hangt, nicht nur vom persénlichen
Geschmack ab. ,Nattrlich soll einem
der Ofen gefallen, ‘aber er muss in
seiner Heizleistung zu Wohnung oder
Haus passen.”

Einen offenen Kamin nutzt heutzu-
tage kaum jemand. Aus gutem Grund,
denn die Warmeausbeute ist misera-
bel. Stattdessen verspriihen Kamine
mit grofen Glastiren, hinter denen
Holzscheite knisternd und funken-
sprihend verbrennen, moderne La-
gerfeuerromantik. Sind die Scheiben
sogar mit Luft hintersplt, verruBen sie
nicht. Der grolse Vorteil einen klassi-

schen Kachelofen mit einer groRen
Glastiir zu kombinieren, liegt darin,
dass er sofort heizt. Denn die Glast-
ren strahlen Warme unmittelbar ab.
Waihrend die keramische Speicher-
masse nur sehr langsam Warme auf-
nimmt und diese dann als milde Strah-
lungswdrme ebenso gemachlich wie-
der abgibt.

Fiir den Betrachter ist das ein ganz
normales Kaminfeuer, schlicht und in
der Proportion als kleiner Stilkamin
erkennbar. Dahinter verbirgt sich je-
doch die neueste Technik. Eine hoch-
schiebbare Doppelglasscheibe redu-
ziert beispielsweise die Warmestrah-
lung in den Wohnraum. Dies ist des-
halb wichtig, dass der Raum nicht zu
stark aufgeheizt wird, denn der
Wirmebedarf ist bei neuen Hausern
so gering, dass die Strahlungsenergie
aus einem Kamineinsatz das Wohn-
zimmer zur Sauna umfunktionieren
wirde.

Hinter dem Feuerraum verbirgt sich
dann ein richtiger isolierter Heizkessel
welcher den grofSten Teil seiner Ener-
gie in einen Pufferspeicher abgibt.
Von dort aus werden die Heizkreise
versorgt und das warme Brauchwasser
bereitgestellt. Beheizt wird dieser Ka-
min natiirlich mit Holz — denn es gibt
doch nichts Schéneres als knisternde
Holzscheite. (bawo)

Die Glastiren strahlen Warme unmittelbar ab, wahrend die keramische
Speichermasse nur langsam Wirme aufnimmt und diese dann gemachlich

wieder abgibt.
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