Richtig einheizen — aber wie?

Energiekosten:
Wenn sich die Blait-
ter gelb und rot far-
ben und die Nachte
kalt sind, 1st es Zeit,
tiber die Heizung
und den Winter
nachzudenken.

ha. Im Mittelpunkt der Uberle-
gungen steht zundchst einmal
die Frage: Welche Energiequel-
le soll eigentlich eingesetzt wer-
den? Eher Ol, Gas, Strom oder
doch lieber das Holz? Wenn die
Heizkosten bei dieser Entschei-
dung eine Rolle spielen (und
das tun sie in der Regel, denn
immerhin machen die Heizkos-
ten mehr als 30 Prozent der ge-
samten Nebenkosten einer
Wohnung aus), dann kristalli-
siert sich ziemlich rasch eine
Losung heraus. Holz ist in Sa-
chen Heizkosten nach wie vor
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Die passende Dimensionierung des Ofens ist wichtig, damit dieser effizient arbeiten kann.

nicht zu schlagen. Der Preis pro
Kilowattstunde liegt viel nied-
riger als bei Strom, Ol oder Gas.

.

o
-‘n !
|

Holz schneidet nach wie vor als relativ glinstige Energiequelle ab.
Foto: Astroflammy/HLC

Studien zeigen etwa, dass Ol
heizungen doppelt so teuer
sind wie Holzwarme.

Auch als Zusatzheizung und
Unterstiitzung einer bestehen-
den Heizanlage macht eine
Holzheizung, zum Beispiel in
Form eines Kaminofens, eine
gute Figur. Durch ihn lassen
sich Kosten sparen, und auf
Kalteeinbriiche kann man
schnell reagieren.

Welche Holzheizung?

Ist nun die Entscheidung fiir ei-
ne Holzheizung getroffen, so
stellen sich weitere Fragen. Bei
einem Kaminofen ist das zu-
nachst die richtige Dimensio-
nierung. Denn ein solcher frei-
stehender Ofen gilt im Rahmen
der Bundesimmissionsschutz-
verordnung (BImSchV) als Ein-

zelraumfeuerungsanlage wund
kann angrenzende Riume mit-
erwdrmen. Die Dimensionie-
rung eines Ofens ab sechs Kilo-
watt (kW) Nennwirmeleistung
muss sich aber an Grofie und
Zustand des Aufstellraumes ori-
entieren.

Der Zustand des Raumes lisst
sich aus dem Baujahr bezie-
hungsweise einer eventuellen
energetischen Sanierung des
Hauses ableiten. Aus diesen bei-
den Fakten ergeben sich die
Werte der optimalen Nennwar-
meleistung fiir Kaminéfen und
Felletofen.

Der Wirkungsgrad

Die passende Dimensionierung
des Ofens ist auch wichtig, um
diesen richtig betreiben zu kin-
nen. Wenn der Kaminofen we-
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Foto: www.kachelofenwelt.de

der tberheizt noch unterfor-
dert werden muss, um die ge-
wiinschte Raumtemperatur zu
erreichen, dann werden auch
optimale Wirkungsgrade und
saubere Verbrennung erreicht.
Das dankt der Ofen mit einer
sauberen Sichtscheibe, einer
langen Lebensdauer - und mit
einer wunderschonen Flamme,
deren Anblick alleine schon das
Herz erwarmt.

Die Frage nach dem richtigen
Design ist dann ein Klacks: Bei
dem heutigen Marktangebot
findet jeder das zu den eigenen
vier Wanden passende Modell.
Am besten beim Fachhdndler,
der auch bei der richtigen Di-
mensionierung oder Fragen
zum geeigneten Schornstein
beratend zur Seite steht.



